
MEGAVI Connect

RÉGULATION

Le régulateur MEGAVI Connect vous offre 
une convivialité exceptionnelle grâce à 
sa gamme d’interfaces tactiles : pupitre, 
tablette et smartphone.
D’une grande définition, d’une haute 
luminosité, ces afficheurs rendent la lecture 
des informations particulièrement agréable 
et permettent d’offrir à l’éleveur une 
exceptionnelle facilité d’utilisation.

 Facile à programmer et à utiliser

En un clin d’oeil, l’utilisateur dispose des 
informations essentielles pour le contrôle 
rapide de son élevage. Synoptique, journal 
des évènements, statistiques... 
MEGAVI Connect vous informe sur l’état 
de votre installation. Les interfaces tactiles 
permettent une navigation simple et rapide 
à travers les menus et les écrans.
Son interface «Full Web» permet d’avoir 
toujours les mêmes écrans, quel que soit le 
support (tablette, téléphone, ordinateur…). 
Y compris à l’extérieur de l’élevage.

 Evolutif et adapté à vos besoins

Le régulateur MEGAVI Connect dispose 
du bus de communication GALAXY 2. 
Les cartes modules sont montées dans 
un rack modulaire.
Si nécessaire, vous pouvez ajouter des 
modules d’extension GALAXY 2.
Le régulateur MEGAVI Connect peut 
donc piloter tous les bâtiments, des 
plus petits aux plus grands.

Le contrôleur de votre bâtiment avicole



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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- Rack modulaire pour recevoir les cartes 

   d’entrées/sorties GALAXY 2,

- Carte micro GALAXY 2 avec connexion 

   Ethernet et USB de base,

- Possibilité de coffret pré-câblé avec 

   alimentations,

- Interface tactile selon besoin :

 - Pupitre 15’’,

- Le pupitre 15’’ peut être monté sur 

   un bras articulé (Norme VESA),

- Cartes GALAXY 2 disponibles :

   Carte 8R : 8 sorties relais TOR,

   Carte 8S : 8 sorties 0-10 V,

   Carte 10M : 10 entrées de mesure,

   Carte 2T : pilotage de 2 treuils complets,

   Carte BAT 2 : pesage des animaux.

- Connexion via Internet, avec la base de   

  données SODALEC – BDD pour la   

     sauvegarde et le partage des informations,

   

- Accès au régulateur avec login et mot de 

   passe pour un affichage adapté à  

   l’utilisateur : Initial, Avancé ou Expert.

RÉGULATION

Rack avec les cartes modules

Simulateur intégré pour la ventilation

Passerelle 

485

Pesage silo

GESFEED


